
Опросный лист для заказа редукционной установки (РУ)

Организация:

Адрес:

Контактное лицо (ФИО):

Контактный телефон: E-mail:
Дата заполнения:

Общие сведения о системе

Рабочая среда    перегретый     пар     насыщенный     пар  

Мин. Раб. (ном.) Макс. Ед. изм.

Расход среды через клапан:
кг/ч - пар  

Характеристика контура на входе в РУ:

Температура среды: 0С

Избыточное давление среды: бар(и)

Характеристика контура на выходе из РУ:

Избыточное давление среды: бар(и)

Характеристика системы регулирования давления:
Привод регулирующего клапана

- электрический

- пневматический

имеющееся)- прямого действия  
Характеристика контура отвода конденсата:

Избыточное давление в конденсатопроводе: бар(и)

Высота подъема от пола до конденсатопровода: м

Опции: - Шкаф управления  
- Сепаратор пара - Защита от превышения давления 



- арматуры:    чугун     углеродистая сталь     нержавеющая сталь  

- трубопроводов:    углеродистая сталь     нержавеющая сталь  

- защитной оболочки теплоизоляции:    алюминий     оцинкованная сталь  

   нержавеющая сталь  

Другие данные:

Место установки:    помещение   улица  

Мин. Средн. Макс. Ед. изм.

Температура окружающей среды в месте 
установки РУ 0С

Длина Ширина Высота Ед. изм.

Ограничения по габаритным размерам мм

Количество, шт

Дополнительная информация:

Материал:
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